
www.tektech.uz

7

Адрес: 

Узбекистан, Ташкент, 100100

ул. Усмона Носира 51/24

Телефон: +99871 255-4629

Факс: +99895 170-7101

Эл. почта: info@tektech.uz



www.tektech.uz

- Метрологические стенды ........................................................................................................................................................... 

- Пневматические стойки .............................................................................................................................................................. 

 

Давление 

       - Цифровые манометры и барометры ................................................................................................................................... �
- Портативные калибраторы давления .................................................................................................................................

 

        - Помпы, прессы сравнительной калибровки,  источники задания давления .................................................

   

     - Много функциональные калибраторы температуры ..................................................................................................

        - Прецизионные термометры, мосты, оборудование МТШ-90 .................................................................................  

 

- Портативные калибраторы электрических сигналов ................................................................................................. �

- Оборудование EP .......................................................................................................................................................................... 

 

 

- Датчики давления, уровня .......................................................................................................................................................

 

 

- Авиационное оборудование ....................................................................................................................................................

 
 

- Лабораторные калибраторы и эталоны электрических сигналов ....................................................................... �

4

5

- Многофункциональные калибраторы и полевые коммуникаторы ...................................................................... 6

10

14

- Контроллеры давления .............................................................................................................................................................. 18
21

        - Грузопоршневые манометры .................................................................................................................................................. 25

32

     - Сухоб лочные калибраторы температуры ........................................................................................................................ 33

     - Жидк остные термостаты ........................................................................................................................................................... 34

35

36
38

40

42

45



Компания
ООО «TEKTECH TASHKENT»
это динамично развивающаяся компания - разработчик, 
изготовитель, сервисный центр и официальный представитель в 
Республике Узбекистан контрольно-измерительного и 
метрологического оборудования, которое применяется во всех 
отраслях промышленности, метрологических, сервисных и научно-
исследовательских организациях.

Сегодня мы поставляем на рынок Узбекистана самое современное 
оборудование:

Ÿ Метрологические и сервисные стенды, стойки, стационарные и 
мобильные лаборатории;

Ÿ Датчики давления, уровня, крутящего момента, нагрузки, 
смещения;

Ÿ Анализаторы и генераторы влажности;
Ÿ Расходомеры кориолисовые и вихревые многопараметрические;
Ÿ Оборудование для гражданской авиации;
Ÿ HART, Fieldbus –коммуникаторы;
Ÿ Многофункциональные калибраторы;
Ÿ Эталоны давления - портативные калибраторы, контроллеры, 

цифровые и грузопоршневые манометры, помпы, прессы, насосы;
Ÿ Мосты и магазины сопротивления, тераомметры, шунты;
Ÿ Калибраторы электрических сигналов, мультиметры;
Ÿ Оборудование для измерения параметров шума и вибрации;
Ÿ Эталоны температуры – ампулы реперных точек, прецизионные 

цифровые термометры, калибраторы и термостаты сухоблочные, 
жидкостные и многофункциональные.

Вся продукция проходит сертификацию на утверждение типа средств 
измерений и имеет разрешение Госстандарта Узбекистана на 
применение в опасных зонах.

ООО «TEKTECH TASHKENT» предлагает комплексные решения задач 
в метрологии и автоматизации собственного производства и 
ведущих мировых компаний.

Мы разрабатываем и изготавливаем метрологические стенды, стойки, 
мобильные и стационарные лаборатории «под ключ». Также 
предлагаем комплексные поставки КИПиА, метрологического и 
тестирующего оборудования, являясь официальным дистрибьютором 
в Узбекистане ведущих мировых производителей - GE (Druck, 
NovaSensors, General Eastern), FLUKE (Ruska, DHI, Pressurements), 
Transmille, Guildine, Martel, Isotech, Bruel & Kjær, Scan Sence и др. с 
гарантией, поддержкой и полномочиями заводов, что подтверждается 
наличием сертификатов:



 

Рис. 2 Автоматизированный стенд для поверки/калибровки/ремонта приборов давления

 

 

Основой развития современной организации является рост объемов производства/выполнения услуг, 
качество всех производственных работ, автоматизация процессов. Этого невозможно достичь без 
соответствующего уровня метрологического и сервисного оборудования.

Компания ООО «TEKTECH TASHKENT» являясь разработчиком, изготовителем, официальным 
представителем и сервисным центром контрольно-измерительного и метрологического оборудования, 
применяемого во всех отраслях промышленности, обладает всем необходимым для переоснащения и создания 
современных лабораторий служб КИПиА, метрологии, сервиса.

Метрологические стенды и лаборатории

Каждый руководитель крупного предприятия знает, что иметь свою современную лабораторию нужно и 
важно для повышения качества, сокращения ресурсов и времени на метрологические и сервисные работы 
(сокращение резервного парка СИ, времени изъятия приборов из техпроцесса, соблюдение/повышение качества 
работ при росте точности и объёмов СИ в эксплуатации, независимость и т.д.). Но разработка современной 
лаборатории это сложный и трудоёмкий процесс. Одной из важнейших задач является грамотно подобранное 
оборудование, включающее в себе анализ поверяемых и эталонных средств измерений и методик, подбор 
коммутации, вспомогательного и дополнительного оборудования, ввод в эксплуатацию, эксплуатация и 
обслуживание.

Специалисты компании ООО “TEKTECH TASHKENT” успешно решают эту задачу в выполнении проектов от 
разработки планировки и  требований лаборатории до внедрения конкретных решений по 
метрологическому/сервисному обеспечению в эксплуатацию, оказывают постоянную техническую и сервисную 
поддержку. Мы разрабатываем, изготавливаем и поставляем современные стационарные, мобильные и 
портативные лаборатории, стенды, стойки, комплексы (примеры на рис. 1, 2, 3, 4, 5), обеспечивающие: 
Ÿ поверку, калибровку/ремонт теплотехнических (давление, уровень, расход, температура), электротехнических, 

радиотехнических, физико-химических, механических и др. СИ;
Ÿ одновременное обслуживание 1..5/более приборов в лабораторных и полевых условиях;
Ÿ выполнение работ в соответствии с методиками и ГОСТ в автоматизированном и/или ручном режимах.

По вашему заказу, с учетом вашей задачи, наших знаний, опыта мы изготовим метрологические стенды, 
стойки со встроенными (с возможностью демонтажа) эталонами, дополнительным оборудованием и продуманными 
до мелочей элементами коммутации, надежной, устойчивой и прочной конструкцией (металлический каркас, 
столешница 38 мм с специальным покрытием) для удобной и длительной эксплуатации. Автоматизация процесса 
поверки и калибровки, ведение базы данных, формирование протоколов осуществляется в соответствии с 
требованиями государственных стандартов и методик.

Рис. 1, стенд для поверки/калибровки/ремонта СИ давления, температуры, электрических сигналов



 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
Рис. 3, Метрологические

стойки 

 
 
 

 

Рис. 4, Пневматические стенды
для регулирования давления 

 

Рис. 5, Мобильная лаборатория  

Специалисты ООО «TEKTECH TASHKENT» с учётом ваших задач, наших знаний и опыта квалифицированно 
выполнят для вас подбор оборудования, разработку решения, изготовление, поставку, монтаж, пуско-наладку, 
обучение, консультации и сервис.
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PM  620, PM 620 -IS  IDOS  
изб.  абс.  абс., изб., диф.

± 2,5кПа...100МПа**   от ± 2,5кПа до 70МПа
± 0,025  ± 0,015; 0,05

 
10 типов термометров сопротивления; диапазон 

 
- 270...+850°C 

-270...+2000 °C

 ± 30В

Модули давления  
Вид  давления  
Диапазон измерений  
Погрешность ,%  ВПИ  

 

 

Измерение/воспроизведение 

 
Диапазон измерений  

0,01%ИВ+0,004%ВПИ

 

 

  

 

0,01%ИВ+0,0035%ВПИ
Диапазон

 

измерений

 

± 55мА

 

Погрешность

 

0,016%ИВ+0,005%ВПИ

Диапазон воспроизведений

 

от 0 до 24мА

 

Погрешность 0,015%ИВ+0,005%ВПИ

 
   

 

24В

 

 
- 10...+50°C  

Цветной сенсорный ЖК дисплей

 

 
183х114х42мм/0,5 кг

 
Питание

/Масса

 
 

Цифровые модули давления  PM620, IDOS  
Измерение абсолютного, избыточного 
и дифференциального  давления. 

 

Станции задания давления PV 621( IS ),  PV 622(IS ) ,  PV 623( IS )
Пневматика PV621 (IS)  -95кПа...2МПа, 

                    PV622(IS) -
PV623(IS

масло)

 -IS
 2 независимых канала давления

 Быстрая установка на DPI
 

620
 Быстрая установка модулей 

давления

 
 

Ручные помпы давления PV 210, PV 211, PV 212,
 

411 HP
 

 
См. раздел «Помпы, прессы сравнительной 
калибровки, источники задания давления»

 

  

12 типов термопар; диапазон Сигналов термопар

от -10...100мВ до

0,007%ИВ+0,01%ВПИ

0,014%ИВ+0,01%ВПИ
20мА±

0,012%ИВ+0,006%ВПИ

  
  

Погрешность
 Диапазон воспроизведений до 0...12 В
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от -10...100мВ
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Диапазон измерений  

0,003%ИВ+0,0004%ВПИ
 Диапазон воспроизведений до 0...12 В

Погрешность

до
0,003%ИВ+0,0002%ВПИ
от -10...100мВ
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Сопротивление от 0 до 4000 Ом,  погрешность от  0,009%ИВ+0,0012%ВПИ

  
Давление (опция)

                               Модификации
   Параметры  

  

 
  

 

 

 

  
Сила постоянного тока

 
  

 
  

 
  

   
  

DPI620G, 620G IS
DPI620 IS, 620 IS CE

DPI620G-FF, 
DPI620G-FF IS

DPI620G-L, 
DPI620G-L IS

DPI620G-H, 
DPI620G-H IS

DPI620G-HF, 
DPI620G-HF IS

- -
-

-

-

- -

-



 

 

 

 
 

 

Диапазон  Погрешность  

± 75мВ 
± 30 В 

±(0,0001ИВ+0,0375)мВ 
±(0,0001ИВ+0,0015)В 
±(0,0001ИВ+0,0015)мА 

Сопротивление 
2,3,4 канала 

0….400 Ом 
0….4000 Ом 

1 Ом 
10 Ом 

±(0,0002ИВ+0,02)Ом 
±(0,0002ИВ+0,2)Ом 

Импульсы 0…999999 1 - 
Открыто/закрыто  

  

 

 

   

 
 

 
 

 ИЗМЕРЕНИЕ  
Диапазон Погрешность 

± 200мВ 

± 30 В 

±(0,0001ИВ+0,01)мВ 
±(0,0001ИВ+0,0015)В 
±(0,0001ИВ+0,0015)мА 
±(0,0002ИВ+0,2)Ом 

Частота 
Открыто/закрыто  

ГЕНЕРИРОВАНИЕ  
-10…200мВ 
 0…12 В 

0,01 мВ 
1 мВ 

±(0,0002ИВ+0,01)мВ 
±(0,0002ИВ+0,0006)В 
±(0,0002ИВ+0,0011)мА 

=24 В - - 0,5 В 
 
Интерфейс  Стандартный RS232-DB9  
Дисплей  Цветной TFT дисплей 90 мм  

Питание  
Аккумулятор: перезаряжаемый Li-ion полимерный аккумулятор (время работы 

 
 

 
 

Идеальное решение для поверки/калибровки, обслуживания и диагностирования 
различного промышленного оборудования, приборов и устройств.
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±(0,0002ИВ+0,0375) мВ 

Импульсы

-10...75мВ

0...22мА 1 мкА

Сопротивление
1...400 Ом 10 мОм ±(0,0002ИВ+0,02) Ом 
1...4000 Ом 100 мОм ±(0,0003ИВ+0,4) Ом 

=24В

 

0

S, R, B, K, N, E, J, T, L               -270...+1768 от ±0,2 
 

Диапазон измерений, 0
С Пределы допускаемой погрешности, 

0
С 

Pt10(385), Pt100(385), Pt100(391), 
Pt100(392), Pt500(385), Pt1000(385), 
Cu10(427), Cu50(428), Cu100(428),
Ni100(618), Ni120(672)  

-200...+850 от ±0,15 

С п

Измерения
 (2, 3 пров.)*

Измерения
 ( 4 пров.)**

воспроизведения

от ±0,05 от ±0,07 

Интерфейс  Стандартный RS232-DB9  
Дисплей  Цветной TFT дисплей 90 мм  

Питание  
Аккумулятор: перезаряжаемый Li-ion полимерный аккумулятор (время работы 

 
 

 
 

      
Многофункциональный калибратор DPI 880 

Давление 
Внешние модули 
давления IDOS  

Вид давления Диапазон измерений Погрешность, % ВПИ 

 Диапазон         
Измерение от 0 до 30 В ±(0,0002ИВ+2ед.м.р) 
Воспроизведение от 0 до 12 В ±(0,0002ИВ+2ед.м.р) 

Измерение� ±(0,0002ИВ+3ед.м.р) 
Воспроизведение от 0 до 24 мА ±(0,0002ИВ+2ед.м.р) 
Сопротивление 

Частота 

Число импульсов   

Измерение от 0 до 106 

Воспроизведение от 0 до 105 имп/мин, имп/ч ±(0,0003ИВ+2ед.м.р) 

Измерение/воспроизведение                   от 0 до 4000 Ом                                         ±(0,1...1,3)

 

±0,015; 0,05; 0,075; 0,1

±(0,0002ИВ+0,0011) мА 

Пределы допускаемой абс.погрешности, 

-
0,5В--

100 мОм0…999999
Импульсы 1…50000 Гц 0,1 Гц

от 0 до 55 мА 

Погрешность

 имп/мин, имп/ч ±(0,0003ИВ+2ед.м.р) 



  
DPI  
800 

 
DPI 
802 

 
 

 
DPI 
812 

 
 
 

 
 
 

 
DPI 
822 

 
 DPI  
 832 

 
 
 

 
  DPI  
  842 

 
     DPI 
     880 

безопасности  

 

Опция 
IDOS;      

 Опция IO800E 

 

Многофункциональные калибраторы серии DPI 800 

 P  P             TC  мА,В  
   имп. 

 P, , TC,   
 

имп.
Измерение 
Измерение и генерация 

 
 

мА сигнал с 24 В питания 
 

– совместимый прибор 
Датчик IDOS  
Плавно или с настраиваемым шагом растущий 
сигнал  
Hold, маx/min/avg
сигнализация  
25 единиц давления, тест герметичности 
Встроенная память на 1000 точек, RS 232  

Применение  
Измерения и мониторинг  

 
 

Диагностика технологических процессов 

S, R, B, K, N, E, J, T, L               -270...+1820 от ±0,3 
 

Пределы допускаемой погрешности, °C� �

Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, 
100H 

-200...+850 от ±0,2 

п

Диапазон измерений, °C� �

Пределы допускаемой погрешности, °C� �Диапазон измерений, °C� �
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Образцовые цифровые манометры Additel серии 681, 681-IS (новинка) 

 

Диапазон измерения давления  от -100кПа до 280МПа 
Погрешность измерения давления   
Перегрузка по давлению  120% (сигнализация) 

Порты давления  
1/4” NPT(≤100 МПа); Автоклав F-250-C, 9/16" -18 UNFF 
или Автоклав M-250-C, 9/16"-18 UNFM(>100 МПа)

 -10…50°C 
 -20…+70°C 

Время работы батареи ~ 300 ч (10 чтений/с), 600 ч (3 чтения/с), или 6000 часов (1 чтение/10с) 

Совместимые среды  сталью 316L
   

 
 Ø110мм х 35мм х 176мм / 0,6 кг 

/ Цифровые манометры и барометры

/ Давление



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Образцовые цифровые манометры Additel 680, 680-W (новинка) 

Поверка/калибровка различных средств измерения 
давления, преобразователей  давления  и  реле  давления

лабораторных, так и полевых условиях. 
Additel 680-W – даталоггер 

  

Диапазон измерения давления от -100 кПа до 280 МПа 
Погрешность измерения  

от -10°С до +50°С 
Перегрузка по давлению 120% (сигнализация) 

Интерфейс 

Питание  

Ø100 х 40 х 157мм / 0,5 кг 

 

 

 
 

 

 

Образцовые цифровые манометры BetaGauge PI Pro и PIR Pro 

Модель PI Pro PIR Pro 

 
 

Диапазон измерения давления 
изб. от -100 кПа до 100 МПа 
абс. от 100 кПа до 2 МПа 

 

 

Погрешность измерения  
±0,05%  

и пределов 2,5 и 7кПа) 

±(0,04%ИВ+0,01%ВПИ)  

от 0°С  до +50°С 
от -10°С до +55°С 

Питание 3 батареи АА до 2000 ч. работы (опция-внешний источник питания 24В) 

 
    

Ø111 х 38 х 127мм / 0,5 кг 
 

/ Д
ав

ле
ни

е

изб. от -100 кПа до 70 МПа
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Цифровой манометр Druck DPI 104 

Диапазоны измерения   
Единицы измерения   

 0,05 % ВПИ в диапазоне 0-100 % 
-10…+50 °С, хранения -20…+70 °С 

 от 1 бара до 0,01 мбара 
Питание  

  

бар

  

 

 
 
 

Портативный цифровой манометр/барометр  DPI 705 (705IS)/DPI 740
 

 

 

 DPI 705/705 IS  DPI 740  

Диапазон измерения 
абс. давление: от 0,035 до 1,3; 2,6; 3,5 бар 

Погрешность ± 0,02% ВПИ 
Предельно допустимое 
давление 

200% ВПИ, при подаче давления 110% ВПИ 
срабатывает сигнализация 

4 бар 

 от 0 до +5°С 
190 × 90 × 36 мм /  0,5 кг 190 × 90 × 36 мм /  0,5 кг 

 

от -10 до +5°С

от 0...7 кПа до 0...70 МПа



    

 
 Эталонные цифровые манометры PACE 1000, RPM4 и 7050 

 

Модель 

Модули давления 

Барометрический датчик 
Авиационное исполнение 

Диапазоны  

Погрешность  

Дополнительные опции 

Интерфейсы 

PACE 1000 RPM4 7050 
до 3-х встроенных + 

внешние модули 
до 2-х встроенных  -

 -
 -  -

15кПа...280МПа 
±0,005%ВПИ ±0,008%ИВ ±0,003%ВПИ 

даталогер 

 -

 

RS232, IEEE488, Ethernet, USB(A), USB(B), CanBus 

Барометр, вакууметр 

218х88х250мм/3,2 кг              100х227х240мм/5 кг          178х419х483мм/7,5 кг

 

 

 

реле давления, 

Многофункциональные калибраторы серии DPI 800 

функций.
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/ Портативные калибраторы давления

 
Многофункциональный калибратор Additel 761 (новинка)

 

 

 
Диапазон измерения давления  от -  
Автоматическая генерация давления от -0,095  до 4МПа  
Погрешность измерения давления  ± 0,02%ВПИ  
Стабильность

 
± 0,005%ВПИ  

Интерфейс
 

Стандартный RS232 (DB9/F)  
Дисплей

 
7” цветной ЖК дисплей (800х480)

 

Питание  
Аккумулятор Li -

 
Время работы без подзарядки: ~ 8 часов 

 Время перезарядки: ~ 3 часа 
 

 

0°C … + 50°C
 /Масса

 

296

 

х

 

186

 

х

 

180мм /7

 

кг

 
Измерение электрических сигналов

 Вид сигнала
 

Диапазон
  

Погрешность
±30 В ± 0,01%П+0,005%ВПИ

 

 

±30 мА

 

0,1 мкА

 

± 0,01%П+0,005%ВПИ

Вид сигнала

 

Диапазон

 

Погрешность

 

0…22 мА

  

± 0,02%П+0,01%ВПИ

Открыто/закрыто

  =24В - - ±0, 5В
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Диапазон измерений

Погрешность,% ВПИ
Задание давления

по
ст

оя
нн

ог
о 

то
ка

Диапазон измерений
Погрешность

Погрешность

С
ил

а 
по

ст
оя

нн
ог

о
 т

ок
а

Погрешность

Диапазон воспроизведений
Погрешность

Дисплей

Питание

/Масса

  

-100кПа...2МПа  
 

±0,025
Встроенный ручной насос

 ± 30В 
0,015%ИВ+0,005%ВПИ

 
10В;                                                         24В

 

 

± 55мА

 0,018%ИВ+0,006%ВПИ

 

от 0 до 24мА
 0,018%ИВ+0,006%ВПИ

 

 
Большинство газов, совместимых с алюминием, латунью, 

уплотнителями, PTFE (фторопластом), ацеталем, нейлоном

 

Цветной сенсорный ЖК дисплей.  
 

8 щелочных батарей типа АА 
Дополнительный сетевой адаптер  ( IO620 -PSU)  
270 x 130 x 120 мм/ 1,96 кг  

DPI 611 DPI 612 

Модули давления внутренние IDOS PM 620 
Вид давления изб. абс., изб., диф.      изб. 

0кПа...100 МПа* 2,5кПа...100 МПа ±
± 0,025 

 

 

Портативные калибраторы  давления DPI 611 и DPI 612 (новинка) 

2,5кПа...70МПа 
     абс. 

±
     от±0,015; 0,05

2000мВот
0,015%ИВ+0,005%ВПИ

до ±

Диапазон воспроизведений

0,1%ВПИ 1,0%ВПИ
Диапазон измерений 20мА ±

0,015%ИВ+0,006%ВПИ
±

* при использовании функции TARE модуль абсолютного давления переводится в режим измерения избыточного давления

 
Портативные калибраторы давления DPI 610IS/ DPI 615IS

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Модули давления  встраеваемые внешние  (до 22 шт)

Диапазон измерений  - 0,25кПа...40МПа -0,25кПа ...70МПа  
Погрешность  ±0,025 % ВПИ  

 
Погрешность  

± 50 В 
0,05%ИВ+0,004%ВПИ 

 10, 24В 
Диапазон измерений 
постоянного т ока / погрешность 

± 55 мА / 0,05%ИВ+0,001%ВПИ

 Диапазон воспроизведения/  
погрешность  

от 0 до 24мА/  0,05%ИВ+0,001%ВПИ
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калибратор давления Additel  672  

Давление    

Цифровой  

 
±30 мА
 ±(0,02% П+0,003% ВП) 

±30 В
±(0,02% П+0,003% ВП)

 

Модули давления

Вид давления

Диапазон измерений
Погрешность

Измерение

Питание 
Диапазон измерений постоянного тока

Погрешность измерений постоянного тока
Внешний термометр

Дисплей
Интерфейс

Питание

встраеваемые  внешние

изб. абс. абс., изб., диф.
-80кПа...2МПа   -100кПа...70МПа  

±0,025 % ВПИ  
-10…+50°C

 0...30 В   

Встроенный источник 24 В

 
от 0 до 24мА   

Pt100, -50…+150°С,  погрешность ±0,1°С

 
да 

 
ЖК - -х измеряемых значений 
RS -232 
8 щелочных батарей АА  
210 х1 00х60мм/ 1 ,2 кг 

 

 
Портативный калибратор давления BetaGauge 330 

(новинка)



    

 

                

Диапазоны давления: 

                           

Измерение тока: 

                                   
модулей давления:  

Погрешность измерения давления:                            ± 0,05% ВПИ до 20 бар     
                     ±0.05 % ВПИ        

                

                      от 18 °C до 23 °C      

                           

                        1, 5, 30, 100, или 300 psi 

                                   

                         до 20 мА       
тока:               от 0 до 30 В 

 

                          BetaPort-P (29 диапазонов)

 

Многофункциональный калибратор Druck DPI 620G, 620-IS  

 

 

 

Многофункциональные калибраторы серии DPI 800 

функций.
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 6000 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

  

 
 

 
  

 

  

 
 
 
 

 
Модель 

 
Диапазоны избыточного давления
Абсолютное давление 
Авиационные диапазоны 

Автодиапазон 

Масса 

 1 
 

Барометрический датчик от 100 кПа и выше
 -

  -
 -

440х88х320 мм 

5кг 

2 
±2,5 кПа...+100кПа; -100кПа...21МПа 

440х132х320 мм 

6,7кг 

Погрешность/стабильность 
Модуль давления СМ0

Модуль давления СМ1

Модуль давления СМ2
Дополнительные опции 

Интерфейсы RS

0,02% ИВ + 0,02 % 
 0,01% ИВ + 0,01 % 

0,005% ИВ + 0,005

RS 232, IEEE488, Ethernet, USB(A), USB(B), CanBus
 

% ВПИ/0,005%ВПИ 

% ВПИ/0,003%ВПИ 

0,005 % ВПИ/0,001%ВПИ 
 

 

 

 
Давление избыточное, абсолютное 

Диапазон измерения давления -100 кПа...20 МПа 
Погрешность 0,02% от ВПИ или 0,01% от ИВ 

Диапазон� 60 �
1 кПа абсолютное 

+150
С...+350

С 
100Вт 
147х454х488 мм/13 кг 

 
 

(новинка)
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Цифровые калибраторы-  

Модель 7250 

Диапазон давления 
Диапазон абсолютного 
давления 
Дополнительный  
диапазон 

Погрешность 
±0,003%ВПИ  

Масса 

Стабильность 

7250хi 7250i 

 

100кПа...350кПа
 

 -

21 МПа   -

 
±0,005%ИВ 

(5-100% шкалы) 
±0,005%ИВ 

(25-100% шкалы) 

9 кг 

178 x 419 x 483 мм 

диапазон 21 МПа: 0,005% от показания  
Барометрический датчик (

7252 7252i 

100кПа...400кПа 

 - 2,5 кПа 

±0,003%ВПИ 
±0,005%ИВ 

(25-100% шкалы) 

9 кг 

0,0075 % от показаний в год  

режим абсолютного и эталонного давления  )

  

Дополнительные 
опции 

Интерфейсы RS232

 
Вакуумный датчик (требуется внешний вакуумный насос) 

 МПа абсолютного давления 7250 

  
, IEEE488, 

 

 

 
 

 

Модули давления Q-RPT 

Диапазон измерения давления 

Погрешность 
Дополнительные опции 
Интерфейсы 

Без модулей давления Q-RPT 

Fluke PPC4 

внутренние в

-
Модуль давления Q-RPTs 
Модуль давления Q-RPTp 

 
RS232 , IEEE-488.2 , USB 
190х350х450 мм/16,6 кг  

 , как автоматический задатчик давления класса точности 0,1, с 

использованием внутрннего вспомогательного датчика давления

в

до 2 -х 

 

0,008 % ИВ
0,01 % ИВ

0,0075% от показания в год

www.tektech.uz



 
 

 

 

GPC1-16000/GPC1-10000 
с ручным управлением  

 

Модель GPC1-16000 GPC1-10000
Диапазоны давления 0МПа...70МПа 

2 см
3

Масса 
300х535х215 мм 

 

 

 

 

Модель GPC1-16000 GPC1-10000

Диапазоны давления 7МПа...100МПа 

 

 

 

 

Модель PPCH PPCH-G

Диапазоны давления 

Задатчик гидравлическая пневматическая

20МПа...200МПа 
масло (остальное по запросу)

7МПа...100МПа 

300х520х500 мм/50 кг 300х520х500 мм/32 кг

Диапазоны давления 7МПа...100МПа Погрешность

Внутренние модули Q-RPT 1 или 2

±0,013%ИВ

Интерфейсы

24 кг



    

/ Помпы, прессы сравнительной калибровки, источники задания давления 
 Ручные помпы серии PV 

 

и вакуум 
Давление и 

вакуум  
Гидравлическая 

 

 Диапазоны 
давления 

от 0 до 0,3 МПа Пневматическая от 0 до 6 МПа 
 

Вакуум от 0 до -95 кПа

  

  

 

Материалы

 

размеры / масса 
167*Ø45 мм 
     / 0,46кг

230*160*70мм 
       / 1,4 кг  

1 кг 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Пневматические системы 

Модель P5515 P5514 P5510 P5513 
0...70МПа 0,08МПа...2МПа 0...21� � � "

440 x 300 x 215 мм 279,4 x 279,4 x 254 мм 240 x 330 x 180 мм 440 x 300 x 215 мм 
Масса 16 кг 5 кг 3,5 кг 8 кг 
Объем резервуара 150 см3 75 см3  -  -

 

PV210 PV211 PV212 PV411AМодель 

/ Д
ав

ле
ни

е

от 0 до 4 МПа от 0 до 70 МПа
от 0 до 100 МПа

от 0 до -95 кПа от 0 до -95 кПа

от 0,05 до 0,3 МПа

212*100*62 мм
      / 0,46 кг  
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Модель P5521  P5522 P5523 
Диапазон давления 0...70 МПа 0...48МПа 0...21� � � "

100 x 150 мм 100 x 150 мм 440 x 300  х 215 мм 
Масса 3,5 кг 3,5 кг 11 кг 

 

Прибор предназначен для поверки и калибровки средств измерения избыточного 

давления: измерительных преобразователей давления, образцовых и технических 

манометров. Поверка и калибровка средств измерения давления работающих в чистых 

средах (кислородные, медицинские, пищевые).
 

Диапазон измерения 
давления

0…100 � � �  −0,096…1,6 

Поверяемые средства 
измерения 2 шт.

 
1 шт.

 

 масло, вода, спирт 

 

воздух

Объем стакана 130 мл
 

6 кгМасса прибора 18 кг  

 



    

 
 

 

 

 

 
Автоматический манипулятор грузов PG7000- AMH для поршневых 
манометров 

 

 

AMH-38, 38 кг в вакууме для PG7601 
AMH-38 обеспечивает автоматическую работу с 38-килограммовым набором 

AMH-100, 100 кг для PG7102, 7202, 7302 
AMH-100 обеспечивает автоматическую работу со 100-килограммовым набором 

 

 

 

 
 

Пневматические системы 
системы 

Модель Fluke PG7601 Fluke PG7102 Fluke PG7202 Fluke PG7302

 избыточное 
 избыточное избыточное  

Диапазон 
давления 5 кПа...7 МПа 10 кПа...11МПа 100кПа....110МПа 100кПа...500МПа 

55 кг 100 кг 100 кг 
Погрешность 0,0012%+0,2Па 0,0018%+7Па 0,0018%+16Па 

воздух, гелий, водород масло 

а 360х400х350мм/17кг
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 абсолютное

Дополнительное устройство для поршневых манометров серии PG7000 для 
полной автоматизации рабочего процесса.
Снижает износ и потенциальное изменение значения массы грузов.
Не требует обслуживания.
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Диапазон давления 7МПа...200МПа 
Погрешность ±0,02% от ИВ 

масло, спирт, вода 
Встроенные датчики давления До 2-х Q-RPT 
Объем резервуара 300 см

3 

414х371х269 мм 

Масса 1 Q-RPT ~ 12 кг             2 Q-RPT ~ 14 кг 
Дополнительно 13  единиц измерения давления 

 

 

 

Давление Абсолютное, избыточное, дифференциальное 

Диапазон давления 0кПа...15кПа 

Погрешность 

Стандарт 
Абсолютный режим:      ±0,003%+0,025Па 

разрешение Абсолютный режим:      ±0,003%+0,008Па 
азот или воздух 
Платформа:                530 x 360 x 350 мм 

120 х 150 х 200 мм 

 
Масса 

Платформа:                30 кг  

 



    

 

 

 

 

 
 

Модель Fluke PG9607 Fluke PG9602 Fluke PG9602 Fluke PG9602 Fluke PG9602
Давление в 
массовом 
соотношении 

5кПа/кг 10кПа/кг 20кПа/кг 50кПа/кг 100кПа/кг 

Диапазон давления 11кПа...500кПа 50кПа...2,75МПа 
Материал поршня 
Номинальный 
диаметр (мм) 50 35 25 16 11 

Номинальная 
площадь (мм) 2000 1000 500 200 100 

Чувствительность 
0,02Па + 

0,5част./млн 
0,02Па + 

0,5част./млн 
0,04Па + 0,2Па + 

341x543x523 мм (без вакуумного оборудования): 

Дистанционный блок электроники: 102 x 351 x 196 мм  
Манометрический терминал: 120 x 150 x 200 мм 

Масса 

Платформа прибора без установленных грузов и пневмоцилиндра: 34 кг 
Дистанционный блок электроники: 1,9 кг  
Манометрический терминал: 1,4 кг 
Дополнительное вакуумное эталонное оборудование: 16 кг 

 

 

 

 

серии P3800 

 

 
 
 

Модель  P3830  P3840 P3860 
Диапазон давления 4МПа...200МПа 4МПа...260МПа 4МПа...400МПа 
Эталонная погрешность 0,02% от ИВ 
Повышенная точность 0,015% от ИВ 

455 X 340 X 478 мм 

Дополнительно 

/ Д
ав

ле
ни

е

0,5част./млн 0,5част./млн 0,5част./млн 
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Модель  P3100   P3200 

вода 

1МПа...70МПа 

440 x 300 x 215 мм 
Встроенная помпа для заполнения системы

±0,015% от ИВ (±0,008% от ИВ опционально)

Пневматические грузопоршневые манометры серии P3000  

Погрешность                   ±0,015% от ИВ (±0,008% от ИВ опционально)

 

Диапазон давления 
Вакуум 3 кПа... 100 кПа 

Давление 20 кПа...3,5 МПа  
Воздух 

Дополнительно  Встроенная помпа 
175 x 120 x 85 мм 

Масса 11 кг 

Погрешность 

Дополнительно 

 



    

 
 

 

 

 

 

Дифференциальный  поршневой манометр Ruska 2482  

 

 

 

Диапазон перепада давления 

магистрали 

Погрешность 
Дополнительно  

Масса 

0...210 кПа 

до 20 МПа 

для поршневого цилиндра,  

диоктилсебацинат 

0,004%+9Па 
Встроенная помпа 
480 x 380 x 480 мм. 
Испытательный насос: 280 x 280 x 250 мм 

Испытательный насос: 5,5 кг 

( ДОС);  

грузопоршневой  манометр Ruska 2465A 

 

Диапазон давления Изб.

Вакуума
Азот 
менее 0,5 

Погрешность <0,0003
0,0001 %

 

 1,4 кПа ... 7 МПа 

1,4 кПа ... 7 МПа 

 : -100 кПа ... 0 кПа 

миллионной доли и воды менее 5 миллионных долей

 
 

  %
 

долей 

Абс.

/ Д
ав

ле
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е

до 0,0010 % для давления до 0,7 МПа
до 0,0027 % для давления от 0,7 до 7 МПа

40 кг 
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Модель МП-6 МП-60 МП-100 МП-250 МП-400 МП-600 
Диапазон измерения 

Основной 0,06…0,6 МПа 0,6…6 МПа 1…10 МПа 2,5…25 МПа 4…40 МПа 6…60 МПа 
Дополнительный 0,04…0,06 МПа 0,02…0,6 МПа 0,02…1 МПа 0,2…6 � � �  

Предел допускаемой погрешности 

Основной ±0,05; 
±0,02% от ИВ 

±0,05; ±0,02; ±0,01% от ИВ 

Дополнительный 
±0,05; 

 
±0,05; ±0,02; ±0,01% от ВПИ 

Дискретность 
создания давления 0,01 МПа 0,05 МПа 

Масса грузов 5,6 кг 30 кг 25 кг 30 кг 
Масса прибора 18кг 

 

±0,02% от ВПИ

50 кг 40 кг 





Модель

813 820 796L, 796M

Quick-Cal Low FastCal Low
GeminiISIS

35...550, 50...700

0,04

Единица последнего
разряда индикатора

0,01

160

Диаметр рабочей зоны, мм 64

Quick-Cal High FastCal Medium
FastCal High

Стабильность, °C

-100...40

0,02

0,01

160

35

-12...140

0,05

0,01

120

2х13

30...350

0,05

0,01

120

25

-35...140

0,02

0,01

148

25

30...350

0,03

0,01

148

25

35...650

0,03-0,05

0,01

148

25

Модель

Стабильность, °C

Вертикальный градиент, °C

-65...40

400

7

±0,0006

±0,0002

0

350

5

±0,001

-

30...200

300

15

±0,003

±0,005

-80...125

470

8,5

±0,006

±0,005

 



798H 875 798L 798M

Medusa Oberon Jupiter Pegasus Saturn

30...700

0,03

0,1

285

45

450...1100

0,05

0,1

160

8

30...650

0,02

0,01

148

35

-150...1200

0,2

0,01

130

33,5

100...1300

0,25

0,01

180

4х6 мм
4х8 мм

50...700

475

10

±0,005

±0,005

-80...125

470

8,5

±0,006

±0,005

30...200

300

5

±0,015

±0,002

-40...125

300

5

±0,017

±0,002

-30...200

300

5

±0,015

±0,005
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Мост постоянного тока 
Guildline 6622T 

Погрешность
Базовая 0,1ррм (±0,025мК)

Отношение сопротивлений 
0,1:1 до 100:1
Дискретность ± 0,001 ppm

Диапазон измерений 

3 канала измерения

Наилучшая погрешность 
±0,017мК

Прецизионный 
термометр/мост microK

Диапазон измерений 
-270°С...1820°С
Погрешность ± 0,003°С
3 канала измерения

Полноразмерные ампулы 
реперных точек

2

Печи и термостаты для 
 In (±0.7mK), Sn(±0.8mK), 
Zn (±1mK) , Al(±2mK)
Плато до 30 часов

Стабильность < 0,001°C/год

Эталонные термопары типа R или S
Диапазон температуры 
0°C...1600°C
Золото-платиновая 
термопара (0°C...1000°C)
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Модель 8081-погрешность 0,0004%
Модель 8071-погрешность 0,0009%

Сканер на 10 измерительных каналов

Модель 3010-погрешность 0,0008%
Модель 3041-погрешность 0,0025%
Модель 3050-погрешность 0,005%

Программное обеспечение ProCal

 

/Лабораторные калибраторы и эталоны электрических сигналов



Магазин сопротивления
Transmille 2090

Мост сопротивления 
Guildline 6622A 

Прецизионный источ-
ник тока Guildline 6623

Меры сопротивления
Guildline 6634A

Меры сопротивления
Guildline 6636A

www.tektech.uz



   

 

 

Модель

Измерение и генерация

Измерение
Погрешность
Hart-совместимость

UPS-II  UPS-III(IS)
0...21 мА 0...24 мА

-  60В  
±0,05% ВПИ 

+ 
от -10 до 50°С  

 

±0,01% ИВ

129 × 77× 24 мм /  0,27 кг

 

Многофункциональные калибраторы Druck DPI 620 G, 620-IS
  

 

 

 

Многофункциональные калибраторы серии DPI 800 

 

 
   

/Портативные калибраторы электрических сигналов

   

    

 

Поверка, калибровка, проверка, пуско-наладка, обслуживание 
широкой номенклатуры оборудования КИПиА и АСУТП с контролем 
давления, уровня, расхода, температуры, вибрации, электрических и 
др. величин в лабораторных и полевых условиях. Имеется 
искробезопасное исполнение (IS).

Аналог традиционных полевых коммуникаторов мировых 
изготовителей. Полностью поддерживает цифровые протоколы 
HART, FoundFieldbus (опция).

Специализированные цифровые индикаторы/калибраторы серии 
DPI 800 - это ряд простых, надежных и удобных портативных 
приборов, в которых реализованы новейшие технологические 
решения. Каждый прибор реализует несколько определенных 
функций.

Поверка/калибровка электронного оборудования полностью в 
автоматическом режиме.  Измерение и  генерирование 
электрических сигналов и измерение температуры. Идеальное 
решение для большинства метрологических задач.

Поверка/калибровка различного электронного оборудования: 
показывающих и регистрирующих миллиамперметров, датчиков 
давления и дифманометров, измеряющих перепад давления на 
расходных диафрагмах, преобразователей с выходными сигналами 
мА и В; реле сигнализации и др.





    

   

 

 
 

Диапазон измерения 
Погрешность 
Время измерения >25 c 
Диапазон давления 0,4 МПа  

1600 х 780 х 1900 мм 

6...6000 мл/ч 

    

 

 

 
  

 

  

 

 
Диапазон измерений 

3
/ч 

Погрешность 

Время измерения >20 c 
Диапазон давления 1100 Па  

1050 мм 
Ход поршня 1200 мм 
Объем 1 м3 

<0,06% (k=2) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Mobile Flow Tester-SMF 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

Версия А: 0,06...24 кг/ч 
Версия В: 0,6...24 кг/ч 

Погрешность 0,4% 
500 х 400 х 420 мм 

Масса 

 

 

 
 

Диапазон измерения давления

20...480 м3/ч 

Стабильность по давлению 
<0,3% в 60 мин 
12...250

С 
0
С) 

20 х 3,2 х 2,3 м 

   

диапазоне от DN50 до DN400. 
 

Природный газ 

(k=2) 

 

40 кг





 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Диапазон давления 

Погрешность измерения  

  

 

/ Датчики давления

Преобразователи давления серии UNIK 5000

абс., изб. от 7 кПа до 70МПа
от 7 кПа до 7МПа

4…20 мА, В, мВ (по выбору)
до ±0,04% ВПИ

Более 20 типов

-60°C…+125°C

от ±0,5%ВПИ 

Диаметр 22мм

Диапазон давления 

Погрешность измерения  

абс., изб.

*НЗТП-нормальная зона температурной погрешности

Диаметр

от 200 кПа до 70МПа

RS-232, RS-485, TTL

Стандартная ±0,02%ВПИ

по заказу

-40°C …+85°C

от ±0,01%ВПИ 

18-22мм

Диапазон давления 

Погрешность измерения  

абс.

Диаметр

от 3,5 кПа до 350 кПа

Частотный

от ±0,01% ВПИ

-55°C…+85°C

20-25мм

 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Диапазон давления 

Погрешность измерения  

  

 

абс., изб.

4…20 мА, В, мВ (по выбору)

-60°C…+135°C

Диаметр

*

Диапазон давления 

от 35 кПа до 70МПа

0,75% от ВПИ -40°С…+90°С
  1,25% от ВПИ -55°C …+125°C

6 pin MIL-C

Включена в приведенную 

25мм

Датчик давления PDCR/PMP 330 

абс., изб. от 35 кПа до 70МПа

0,1% от ВПИ до 6МПа
  0,2% от ВПИ свыше 6МПаПогрешность измерения  

В, мВ

-60°C…+125°C

Диаметр
6 pin MIL-C

25мм

от ±1,5%ВПИ 
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/ Оборудование для авиационной 
  отрасли



Диагн. двигателей 
вертолетов 3656-А

Диагн. авиационных
двигателей 9727

Системы вибрации/
шума 3629/803/9721
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самолетов и вертолетов

Варианты исполнения – автономный

Поверки/калибровки 12 мес.

№ 186-03-2006

самолетов и вертолетов

Варианты исполнения – автономный

Проверка приборов воздушно-

Применяется в лабораториях 

Варианты исполнения – встраиваемый 
в измерительную стойку

канала: два канала Ps, один канал 
полного давления Pt;

атаки самолета.

Вспомогательный 
распределительный блок 
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ООО «TEKTECH TASHKENT»

ООО «TEKTECH TASHKENT»Узбекистан:
ул. Усмона Носира (Шота Руставели) 51/24, 
Ташкент, Узбекистан, 100100

Тел.: +998-71-255-4629, 
Факс: +998-71-255-4629, 
Эл. почта: info@tektech.uz

Деятельность:
Комплексные решения в автоматизации и метрологии
Техническая поддержка, подбор, поставка, монтаж, обучение, сервис
Проекты «под ключ» метрологических лабораторий и рабочих мест
Официальный дистрибьютор в Узбекистане мировых лидеров, производителей 
измерительного оборудования


